
TACTICAL COMMUNICATION HEADSET



26dB 降噪

TFST 拾音系统：

高续航

单线双通

抗电磁干扰设计

听觉保护

快拆设计

多场景模式切换

特点
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拾音降噪战术耳机

TACTICAL COMMUNICATION HEADSET
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          FCS AMP拾音降噪战术耳机采用了FCS自主研发的 TSFS （ True Sound Field Situation ）全景声真实

环境声音处理技术。用户佩戴以后，能有效增强现场声音环境态势的听觉判断，如某些常见的声音

特征，进行增强、强化或衰减处理（脚步、枪声、爆炸声），经过多方面检测和实战检验，能 够让

用户获得更敏锐更快速的战术响应。FCS耳机具有良好的兼容性，采用NATO标准可插拔式下出线，

配合相应PTT即可实现不同电台的连接和通讯使用。

特点：

          1. 通过主动抗噪设计，保护用户听觉避免受损和伤害，提升恶劣噪声环境下用户听

觉的舒适感。

          2. 通信功能，基于主动抗噪设计的优势，能够提供来自各通信系统清晰的通信声音

聆听、拾取效果。

          3. 具有复杂环境声音智能过滤功能，能够智能地自动选择让正常的环境声音进入用

户的听觉系统。避免因为主动抗噪系统、造成任何听觉上的阻塞情况，并且由于对声音

的增强作用，可提升战士在任何战术环境下的警惕性和反应。

          4.双线双通功能，可同时连接两台无线电通信设备进行通信。

          5. 多模式切换功能，根据用户环境不同可以选择相应的应对模式。

          6.快拆设计，可以快速拆卸头梁换装成为头盔模式。

          7. 作为通信产品的附件之一，在电路设计上，深入考虑EMI、EMC的相关行业电磁

兼容标准，可有效避免电磁干扰。

产品简介
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全景声真实环境音声音处理技术

360°全景声，支持自动放大细微声响对某些特定声音会自动调整并提供更多细节适用于战术判断

模式介绍
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室内射击场或密闭空间环境，进一步消除反射噪音

室内模式

夜间或较安静的环境下可远距离拾取细微

声音进行数倍的放大以增强听力。

（侦听模式在开启10S之后自动关闭）

侦听模式

户外射击场或露天开放场所，消除短促脉冲噪声。

室外模式
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NRR:26dB H:34dB M:28dB L:16dB
降噪



功能简介
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自适应隔离有害声压，有效保护听觉

全自动电子声压保护
临界点：约85dB

射击环境听觉保护优化技术

        在开发过程中均在室内射击场及其他高噪音应用环
境中进行测试，采集和验证数据并加以分析，基于实战
环境在室内室外发声响，爆震特性的声音模型专门设计
优化得SEO（Shotting environent optimization）被动
式声压控制听觉保护技术，优化听觉保护得各项指标和
数据。
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PTT通信连接示意

单线双通 单线单通

通过搭配不同的PPT实现单线双通，单线单通两种连接方式实现通信。 

通过连接FCS V60PTT实现
单线双通，连接两台电台通信

连接选件

PTT: FCS V60 PTT
       FCS DUAL PTT
上出线:KN6连接线
下出线:定制KN6转各类电台下出线

PTT: FCS V60 PTT
       FCS V20 PTT
       FCS DUAL PTT
上出线:U174/U转KN6连接线
下出线:定制KN6转各类电台下出线

连接选件

通过连接FCS V60PTT实现
单线单通，连接电台通信

B A



外观介绍
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音量+ 开机

音量- 开机/关机

头梁

7号（AAA）
电池仓

KN6 接口拾音系统

麦克风话咪安装位

头梁调节系统

话咪

KN6U174/u

耳垫



头梁快拆设计
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头盔连接桥*2 魔术贴*1

采用快拆设计，快速切换佩戴模式，无需繁琐的拆换安装，能够在短时间内拆换头戴式或者盔戴式。
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标配清单

AMP 耳机 产品说明书

头盔连接桥 KN6 连接线魔术贴
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配装介绍

战术迷彩贴

战术头盔

头盔导轨附件

MCBK

FAST WENDY 2.0 WENDY 3.0

FAST 导轨连接桥 WENDY 3.0
头盔连接附件

WENDY 2.0 
头盔连接附件

KN6 连接线

战术耳机蓝牙无线适配器

FCS V60 PTT FCS V20 PTT FCS DUAL PTT

海能达 PD780,PD980摩托罗拉 MTP3150,
3250,XIR-E6828I,
3100 etc.

摩托罗拉 MPT850,
MTH800

摩托罗拉 XTS系列

支持多种电台适配连接，更多适配机型可联系相关工作人员。

支持机型

支持机型

支持机型
FCS 148,FCS 152 ,
FCS PRC 117G
各类北约标准六针
接口电台

北约标准六针下出线

Motorola XTS 下出线

Motorola 下出线

支持机型

Motorola 下出线

支持机型

海能达下出线

建伍系列
各类国产建伍K头电台

建伍 下出线
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颜色分类

推荐选件

TAN 沙色迷彩贴BK 黑色迷彩贴

FCS DUAL PTT

TAN 沙色

FCS V60 PTT FCS V20PTT

BK 黑色 FG 灰绿



电子元器件

拾音元件

规格参数

灵敏度

主动降噪阈值

提供电源

扬声器元件

麦克风元件

拾音特性

尺寸直径

抗阻特性

额定功率

-38dB（±3dB，各频率平均值）

≈85dB

7号电池（AAA)2节干电池

全向

27mm

32 OHM

30mW

频响特性

麦  克   风

全频带

驻极电容麦克风

喇         叭

环境音音频声响

动圈

20-15000Hz

降噪值 26dB

产品参数

拾音降噪战术耳机AMP

FG

TAN

BK
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兼容 通过连接V60 PTT实现单线双通，同时连接两部电台进行通信

耳机接口 定制KN6接口

电池 7号（AAA）干电池*2，用于拾音降噪供电无线电通信无需电池供电，可直接连接使用

重量 389g（不含连接线）

材质 复合材料




